
каталог оптического кабеля 2014

SUPER!





Завод Инкаб . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Производство. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  7

Качество. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Карта кабеля Инкаб. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12

Магистральные оптические кабели . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17

Система маркировки. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

В трубы. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20

В кабельную канализацию. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

В грунт . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30

Подвесной с выносным силовым элементом. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Подвесной самонесущий . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  48

Локальные оптические кабели. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59

Система маркировки. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60

Распределительный . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Абонентский в квартиру. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  71

Дроп-кабель. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77

База знаний. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Типы и технические параметры оптического волокна. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88

Цветовая идентификация оптоволокна и модулей. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92

Транспортировка. Хранение. Монтаж. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94

Размеры барабанов. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95

Вместимость стандартных барабанов. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96

Выбор подвесного оптического кабеля. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98

Сравнительная таблица марок магистральных кабелей . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100

Сравнительная таблица марок локальных кабелей . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102

Контактная информация. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104







4

Ко всему, что мы делаем, мы применяем SUPER-подход. 
Для нас SUPER — это, с одной стороны, необходимое условие 
создания чего-то значимого, это сверх-усилия, выбор 
наилучших партнеров и решений, это преодоление себя 
и обстоятельств, ежедневные труд и воля. 
А с другой стороны SUPER — это наше удовольствие 
от собственного дела и результата.
Продолжаем работать! С удовольствием!

С пожеланием успеха, 
генеральный директор 
Александр Смильгевич

smilgevich@incab.ru

SUPER! 

2007

20

289 км

8 168 км

2008

39

4 353 км

93 269 км

2009

41

8 319 км

144 351 км

2010

74

127

17 556 км

398 426 км 32 596 км

945 244 км

2013 201420122011

175163

34 996 км

55 000 км

33 225 км

1 032 420 км

1 800 000 км

1 326 883 км

Объем 
волокна

Численность 
сотрудников

Объем 
производства

№1
по объему производства 
оптического кабеля
в России и СНГ в 2013 году
(по данным ВНИИКП)

(план)

(план)
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SUPER-cила
Новейшее волокно Corning® SMF-28® 
Ultra.

Затухание сигнала минимум на 10% 
ниже, чем у стандартных волокон.
В 10 раз более устойчиво к изгибу, 
чем стандартное волокно.
На 100% совместимо с другими  
одномодовыми волокнами.
Теперь во всех кабелях Инкаб!

SUPER-легкость
Микро- и миниконструкции — та же 
надежность с меньшим диаметром 
и весом!

В линейке кабелей Инкаб — 41 тип 
кабеля.  Из них — 23 легких, суперлегких 
и микроконструкций.
Выбирайте подходящие для ваших 
проектов!

SUPER-скорость
FTTH-кабели Инкаб сделают 
возможными сверхскорости для связи 
с миром.

Предлагаем решения для строительства 
пассивных оптических сетей (PON). 
Подробности на pon.incab.ru

SUPER-способности
Завод Инкаб представляет продукты с SUPER-способностями:
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Пермь

Москва

Новосибирск

Томск

Екатеринбург
Тюмень

Воронеж

Самара

Казань

Н.Новгород

Красноярск

Хабаровск

Краснодар
Челябинск

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

SUPER-команда
Купить кабель Инкаб можно через Дилеров. Это компании, 
которые показали себя честными, компетентными, 
заинтересованными в отличном результате для Клиента, 
компании, которым мы доверяем представлять завод Инкаб 
по всей России и СНГ.
Дилерские компании обеспечивают:

—	 комплексные поставки оборудования
	 и материалов для строительства
	 сетей связи;
—	 поставки кабеля из наличия;
—	 услуги по мерной отгрузке кабеля;
— технические консультации;
—	 выгодные цены, гибкие финансовые
	 условия.

Актуальный список Дилеров смотрите, пожалуйста, на нашем 
сайте www.incab.ru.

Звоните бесплатно любому Дилеру завода «Инкаб» — 
8 800 100 7654.
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ПРОДУКЦИЯ: 

1.	 Магистральные оптические кабели: 
— многомодульной конструкции с общим 
количеством волокон до 432; 
— с центральным оптическим модулем с 
количеством волокон до 96.

2.	 Локальные оптические кабели.

МОЩНОСТЬ: 6000 км кабеля в месяц. 

ОБОРУДОВАНИЕ: Maillefer, Medek&Schorner, Photonium, 
Compomec и др. 

—	 линии окраски; 
—	 модульные линии;
—	 линии скрутки;
—	 линии ошлангования со встроенными серверами для 
наложения упрочняющих нитей; 
—	 бронировочные машины.

Производство
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МАТЕРИАЛЫ:

—	 оптическое волокно — Corning;
—	 краска для волокна — DSM Desotech, Herkula;
—	 гидрофобный гель — Unigel, Itcogel;
—	 ПБТ (полибутилентерафталат) — BASF, DuPont;
—	 диэлектрические прутки — Indore, AKSH;
—	 стальная оцинкованная проволока — Орловские 
Метизы,Северсталь Метизы;
—	 стальной оцинкованный трос — Северсталь Метизы;
—	 арамидные нити для упрочнения — Kolon, Kevlar, 
Twaron;

—	 нить из полиэстера для скрепления сердечника — 
Roblon, Fiberline, Gotex;
—	 стальная ламинированная лента — ShangHai WangXun;
—	 полиэтилен — Borealis;
—	 безгалогенные материалы — AlphaGary, LamPlast;
—	 стеклонити для упрочнения — Roblon, FiberLine, Gotex;
—	 водоблокирующая лента — Lantor, Shenyang Tianrong;
—	 водоблокирующая нить — Lantor, FiberLine.
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Качество
ПОДХОД 
Наш подход к качеству можно назвать философией. 
Мы искренне верим в то, что качество начинается в головах.
Наша философия качества — это комбинация следующих 
элементов:

— 100% пошаговый контроль качества;
— постоянная работа испытательного центра;
— только качественные материалы;
— сертификация системы менеджмента качества – 

сертификат TÜV;
— наличие деклараций на все виды кабеля, 

производимого на заводе;

— наличие заключений и писем федеральных компаний 
и контролирующих органов, рекомендующих 
к применению наш продукт;

— разработка компьютерных программ, облегчающих 
выбор оптического кабеля, подбора необходимых 
барабанов и расстановки барабанов в грузовиках 
и контейнерах;

— дополнительные услуги по расчету полей ЛЭП;
— постоянная обратная связь с потребителями.
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ПОШАГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
На протяжении всего производственного процесса — после 
каждой операции — специалисты отдела технического 
контроля осуществляют контроль качества:

— входной контроль качества материалов;
— измерение оптических характеристик каждого волокна;
— контроль длины волокна в модуле;
— проверка на соответствие требованиям конструкции;
— проверка сопротивления и герметичности оболочки 
(для кабеля с броней);
— контроль маркировки и упаковки.

В течение всего производственного процесса операторы линий 
проверяют геометрические параметры продукции.

В процессе контроля используются новейшие высокоточные 
приборы:

— Рефлектометр нового поколения МТР9000
— Рефлектометр Yokogawa AQ7260

— Анализатор спектра Ando AQ6319
— Анализатор спектра и диаметра поля моды PK2500
— Измеритель геометрии волокна PK2400
— Измеритель ПМД EXFO FTB-400

Проверка геометрических параметров продукции 
обеспечивается высокоточными измерителями диаметра 
фирмы Zumbach.

Все результаты проведенного контроля документируются 
и подвергаются дальнейшему анализу для обеспечения 
непрерывного совершенствования качества выпускаемого 
кабеля.



11

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
На заводе действует испытательный центр, в котором имеется 
весь необходимый комплекс оборудования, позволяющий 
проводить периодические и типовые испытания на стойкость 
оптического кабеля к механическим нагрузкам и воздействиям 
окружающей среды в соответствии с международным 
стандартом IEC 60794-1-2 (водонепроницаемость, циклическая 
смена температур, повышенная влажность, вибрации, 
растяжение, изгиб, кручение, удар, давление).

СЕРТИФИКАТЫ 
Все выпускаемые марки оптического кабеля имеют 
декларации о соответствии «Правилам применения оптических 
кабелей связи», зарегистрированные в Федеральном агентстве 
связи РФ. Оптические кабели в оболочке из материала, 
не распространяющего горение, имеют необходимый 
сертификат пожарной безопасности.
Кабели завода Инкаб прошли испытания и получили 
Заключение о соответствии требованиям ОАО «ФСК ЕЭС 
России» №47/006-2011. Действительно до 05.04.2016.

На предприятии внедрена и успешно функционирует 
система менеджмента качества, направленная на наиболее 
полное удовлетворение требований потребителей. Об этом 
свидетельствует успешно пройденный внешний аудит 
в ведущей мировой Системе сертификации TÜV International 
Certification (TIC). Результатом этого аудита является 
полученный сертификат соответствия СМК требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2008.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
Мы стремимся соответствовать самым высоким стандартам 
качества, заинтересованы в обратной связи с потребителями 
и рады получать вопросы и отзывы о нашей продукции. 
На связи с вами — руководитель отдела качества Дмитрий 
Гиберт — gibert@incab.ru. 
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Микро в трубы
(многомодульный кабель с уменьшенными размерами)

Стандартный в трубы
(многомодульный кабель)

МИКРО ДПО

ДПО
 В

 т
р

у
б

ы

Стандартный в кабельную канализацию
(многомодульный кабель)

Легкий в кабельную канализацию
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки)

Суперлегкий в кабельную канализацию
(кабель с центральным оптическим модулем без промежуточной оболочки)

В
 к

аб
ел

ь
н

у
ю

 к
ан

а
л

и
за

ц
и

ю

ДПЛ

ТОЛ

ДОЛ

до 24 волокон — свободная укладка волокон
ТОС 2,7 КН

Усиленный в грунт
(многомодульный кабель с двойной броней)

Стандартный в грунт
(многомодульный кабель)

В
 г

р
у

н
т

ДПС2

ДПС

ДПД

Суперлегкий усиленный в грунт
(кабель с центральным оптическим модулем без промежуточной оболочки 
с двойной броней)

до 24 волокон — свободная укладка волокон

Суперлегкий в грунт
(кабель с центральным оптическим модулем без промежуточной оболочки)

ТОД

ТОС2

ТОС

Магистральный кабель
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Стандартный подвесной 
с выносным силовым элементом
(многомодульный кабель)

Суперлегкий подвесной с выносным 
силовым элементом
(кабель с центральным оптическим модулем без промежуточной оболочки)

П
о

д
в

ес
н

о
й

 с
 в

ы
н

о
сн

ы
м

 с
и

л
о

в
ы

м
 э

л
ем

ен
т

о
м

ДПОм

ДПОд

ТПОм

ТПОд

ТПОд2

Стандартный подвесной самонесущий
(многомодульный кабель)

Конструкции и характеристики кабеля ДПТ и ДПТа полностью идентичны.

Легкий подвесной самонесущий
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки)

Микро подвесной самонесущий
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки с уменьшенными 
размерами)

П
о

д
в

ес
н

о
й

 с
ам

о
н

ес
у

щ
и

й

ДПТс

ДПТа (ДПТ)

ДОТа

ДОТс

МИКРО ДОТс

МИКРО ДОТа
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Распределительный
РАЙЗЕР/ОБВ

РАЙЗЕР/ОМВ

Р
ас

п
р

ед
ел

и
т

ел
ьн

ы
й

ДИСТРИБЬЮШН/ОМР

ДИСТРИБЬЮШН/ОБР

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д (ДО 8 ВОЛОКОН)

СИМПЛЕКС/ОБС

Абонентский в квартиру

ДУПЛЕКС/ОБД

АБОНЕНТСКАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д

А
б

о
н

ен
т

ск
и

й
 в

 к
ва

р
т

и
р

у

Локальный кабель
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Абонентский в квартиру

Дроп-кабель
ДРОП ПЛОСКИЙ/ОМП-2Д

ДРОП ПЛОСКИЙ УСИЛЕННЫЙ/ТПОд2

ДРОП-БАБОЧКА НА 400 Н/ОВП-2Д

ДРОП КРУГЛЫЙ (ВОЛОКНО В БУФЕРЕ)/ОБК

ДРОП КРУГЛЫЙ (ГОЛОЕ ВОЛОКНО)/ОВКД
р

о
п

-к
аб

ел
ь
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Магистральный
оптический кабель

В трубы  
стр. 20

В кабельную 
канализацию
стр. 24

В грунт
стр. 30

Подвесной 
с выносным 
силовым 
элементом
стр. 40

Подвесной 
самонесущий
стр. 48
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Д П О - П — 08 У (2×4) - 1,5 кН

Система маркировки
магистральных оптических кабелей	
Тип защитных покровов
О	 — Без защитных покровов
Л	 — Броня из гофрированной стальной ленты
С	 — Броня из стальных проволок
Т, Та	— С диэлектрическими периферийными силовыми элементами
(арамидными нитями)
Тс	 — С диэлектрическими периферийными силовыми элементами 
(стеклонитями)
Од	 — Диэлектрический подвесной элемент
Ом	 — Металлический подвесной элемент
Од2	 — Два диэлектрических силовых элемента
Д	 — С броней из стеклопластиковых стержней
С2 	 — С двухслойной броней из стальных проволок
Д2 	 — С двухслойной броней из стеклопластиковых стержней

Тип внутренней оболочки
П	 — Полимерная
О	 — Без внутренней оболочки

Тип центрального элемента
Д	 — Диэлектрический
Т	 — Центральный оптический модуль (трубка)
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Тип оптического волокна
У	 — Одномодовое, с расширенной полосой рабочих 
длин волн, с пониженным уровнем затухания и повышенной 
стойкостью к изгибу (G.652D, G.657А1)
Н	 — Одномодовое, с ненулевой смещенной дисперсией 
(G.655)
М	 — Многомодовое 50/125 мкм (G.651)
Г	 — Многомодовое 62,5/125 мкм (IEC 793-2)

Число оптических волокон в кабеле

Число модулей

Число оптических волокон в модуле

Материал оболочки
П	 — Полиэтилен
Н	 — Полимерный материал, не распространяющий горение 
при одиночной прокладке (Класс ПРГО1). (ГОСТ 53315-2009)
нг(А)-HF	— полимерный материал, не распространяющий 
горение при групповой прокладке, с низким дымовыделением, 
безгалогенный (Класс ПРГП1). (ГОСТ 53315-2009)
Э	 — Полимерный трекингостойкий материал
Т	 — Полимерный материал повышенной теплостойкости

Д П О - П — 08 У (2×4) - 1,5 кН

Максимально-допустимая
растягивающая нагрузка (усилие)
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В трубы

ДПО
 

Стандартный в трубы
(многомодульный кабель)

НАЗНАЧЕНИЕ:

Допускается  для подвеса 
на опорах линий связи, линий 
электропередач, контактной 
сети железных дорог

Применяется для задувки в ЗПТ 
(защитные полиэтиленовые трубы).

Применяется в кабельной канализации, 
лотках, блоках, тоннелях, коллекторах 
(при отсутствии угрозы повреждения 
грызунами).

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Сухая конструкция — 
удобен при монтаже

12346 5

В
 т

р
у

б
ы

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический микромодуль из ПБТ,  
гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — арамидные 
нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

Уменьшенный вес 
и размер.
Удобен для задувки 
в трубы
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Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ В ТРУБЫ (ДПО)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 1,5 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 7,6 8,3 8,8 10
Вес кабеля, кг/км 42 48,9 54,2 68,4
Радиус изгиба, мм 114 125 132 150

Допустимая раздавливающая нагрузка — 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 7,8 8,4 8,9 10
Вес кабеля, кг/км 45,8 51,6 56 68,4
Радиус изгиба, мм 117 126 134 150
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В
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Микро в трубы
(многомодульный кабель с уменьшенными размерами)

МИКРО ДПО КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический микромодуль из ПБТ, 
заполненный гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Оболочка из полимерного материала.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Задувка в микро-
трубки позволяет 
экономить материалы 
и пространство, 
а также обеспечивает 
высокую плотность 
кабелей в ограниченных 
размерах кабельной 
канализации

Уменьшенный вес 
и размер.
Удобен для задувки 
в трубы

Сухая конструкция — 
удобен при монтаже

12345

Основные технические параметры
МИКРОКАБЕЛЬ В ТРУБЫ (микро ДПО)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 1,5 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 6 6,6 7,6
Вес кабеля, кг/км 24,3 28,6 36,4
Радиус изгиба, мм 90 99 114
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Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 21 июня 2012.
ДПО — № Д-КБ-2848. 

Сертификат пожарной безопасности (ДПО-нг(А)-HF) № С-RU.ПБ18.В.00156. от 09.06.2012.

В
 т

р
у

б
ы

Опции
Все кабели  данной группы могут быть изготовлены в модификации нг(А)-HF.
нг(А)-HF — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, 
с низким дымовыделением, безгалогенного (Класс ПРГП1).

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -60°С (-45°С для микро ДПО)…+70°С
Температура монтажа -30°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
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В кабельную 
канализацию

Стандартный в кабельную 
канализацию
(многомодульный кабель)
ДПЛ

12344 567

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного 
материала.
6. Броня из стальной гофрированной ленты.
7. Оболочка из полимерного материала.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется в кабельной канализации, 
лотках, блоках, тоннелях, коллекторах 
при опасности повреждения грызунами.

Допускается для прокладки по мостам, 
эстакадам.

Броня — отличная защита 
от грызунов

Допускается для прокладки 
в грунты 1—3 групп (если на кабель 
отсутствуют механические 
воздействия грунта превышающие 
допустимые значения).

В
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и
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Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАЦИЮ (ДПЛ)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7* кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 12,6 12,9 14 14,8
Вес кабеля, кг/км 141,8 146,1 170,2 189,2
Радиус изгиба, мм 189 193 210 222

*Возможно изготовление кабеля ДПЛ с допустимой растягивающей нагрузкой 5 кН

1234567

Легкий в кабельную канализацию
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки)
ДОЛ КОНСТРУКЦИЯ:

1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Водоблокирующая лента.
6. Броня из стальной гофрированной ленты.
7. Оболочка из полимерного материала.

Броня — отличная защита 
от грызунов

Уменьшенный вес 
и размер

Экономичная
конструкция
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ТОЛ

12345

6

Суперлегкий в кабельную канализацию
(кабель с центральным оптическим модулем без промежуточной 
оболочки)

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из стальной гофрированной ленты.
5. Оболочка из полимерного материала.
6. Стальная проволока.

Броня — отличная защита 
от грызунов

Уменьшенный вес 
и размер

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

Экономичная
конструкция

Основные технические параметры
ЛЕГКИЙ КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАЦИЮ (ДОЛ)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 11,5 12 12,9 13,7
Вес кабеля, кг/км 116,4 122,8 140,3 157
Радиус изгиба, мм 172 180 194 206

Супергибкий, идеален для 
кабельной канализации
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Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ КАБЕЛЬ В КАНАЛИЗАЦИЮ (ТОЛ) 
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,5 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 8,3 8,3 8,5 8,8
Вес кабеля, кг/км 81,3 81,2 83,1 86,1
Радиус изгиба, мм 124,5 125 128 132

Суперлегкий в кабельную канализацию
(кабель с центральным оптическим модулем без промежуточной 
оболочки)
ТОС НА 2,7 КН

Отличная защита 
от грызунов — можно 
прокладывать в кабельной 
канализации

Броня — надежная защита 
от сильных механических 
повреждений

Уменьшенный вес 
и размер

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
5. Оболочка из полимерного материала.

12345

Экономичная
конструкция
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Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ КАБЕЛЬ В КАБЕЛЬНУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ (ТОС — ДО 24 ВОЛОКОН)
Допустимая раздавливающая нагрузка —  от 0,5 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2,7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 8,0 8,3
Вес кабеля, кг/км 88,9 95,8
Радиус изгиба, мм 120 123

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -50°С…+70°С *
Температура монтажа -30°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

*По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
Изготавливается по ТУ 3587-002-88083123-2010.
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Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 12 декабря 2012.
ДПЛ — № Д-КБ-3026 ;
ДОЛ — № Д-КБ-3027;
ТОЛ — № Д-КБ-3031.
ТОС на 2,7 кН - № Д-КБ-3032
Сертификаты пожарной безопасности.
ДПЛ-Н — № С-RU.ПБ18.В.00156.от 09.06.2012.
ДOЛ-Н, ТОЛ-Н — №С-RU.ПБ18.RU.В.00101 от 26.09.2011.
ДПЛ-нг(А)-HF, ДОЛ-нг(А)-HF — №С-RU.ПБ18.RU.В.00139 от 05.03.2012.
ТОС на 2,7 кН - C-RU.ПБ18.В.00139 от 05.03.2012

Опции
Все кабели данной группы могут быть изготовлены в модификациях Н и нг(А)-HF.

Н — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при одиночной прокладке (Класс 
ПРГО1).

нг(А)-HF — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой прокладке, с низким 
дымовыделением, безгалогенного (Класс ПРГП1).
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В грунт

Стандартный в грунт
(многомодульный кабель)

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного 
материала.
6. Броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
7. Оболочка из полимерного материала.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Кабель допускается 
подвешивать между зданиями 
и опорами, однако при расчетах 
необходимо учитывать 
его больший вес и диаметр 
относительно самонесущих 
кабелей.

Применяется при наличии особо 
высоких требований по механической 
устойчивости:  в грунтах всех групп, 
в болотах, неглубоких несудоходных 
реках.

Допускается для прокладки 
в кабельную канализацию, в лотках, 
блоках, тоннелях, коллекторах.

Отличная защита 
от грызунов — можно 
прокладывать в кабельной 
канализации

Броня — надежная защита 
от сильных механических 
повреждений

ДПС

12344 567
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Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ (ДПС)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 12,2 12,6 13 13,2 14 14,6 16,4
Вес кабеля, кг/км 228,3 240 252 260,8 291,6 314,4 414,6
Радиус изгиба, мм 183 189 195 198 210 219 246

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 16 кН 

Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 13,4 13,8 14,2 14,4 15,2 15 16,4
Вес кабеля, кг/км 339,2 360,6 366,8 369,7 419,7 361 423,3
Радиус изгиба, мм 201 207 213 216 228 225 246

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 14,8 15 15 15 15,2 15,8 17,2
Вес кабеля, кг/км 394,9 413,2 412,4 411,6 419,7 446,2 520,6
Радиус изгиба, мм 222 225 225 225 228 237 258

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 18 18,6 19,4 19,4
Вес кабеля, кг/км 714,2 727,1 782,8 747,8
Радиус изгиба, мм 270 279 291 291
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12344 567

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного 
материала.
6. Броня из стеклопластиковых прутков.
7. Оболочка из полимерного материала.

Отличная защита 
от грызунов — можно 
прокладывать в кабельной 
канализации

Броня — надежная защита 
от сильных механических 
повреждений

ДПД

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Уменьшенный вес — 
можно подвешивать

Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ (ДПД)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144 до 192
Диаметр кабеля, мм 12,4 12,6 13 13,2 14 14,8 17,6 19,3
Вес кабеля, кг/км 133 135 142,4 146,6 168,3 189,5 280,7 328,7

Радиус изгиба, мм 186 189 195 198 210 222 264 289,5

Допустимая раздавливающая нагрузка — 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 16 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144 до 192

Диаметр кабеля, мм 14,4 14,8 15 15,2 16 15,8 17,6 19,3

Вес кабеля, кг/км 195,6 201,9 210,3 213,3 238,7 224,1 280,7 328,7

Радиус изгиба, мм 216 222 225 228 240 237 264 289,5
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КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка из полимерного 
материала.
6. Двойная броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
7. Оболочка из полимерного материала.

Двойная броня позволяет прокладывать и эксплуатировать кабель 
в особо сложных условиях: мерзлотных грунтах, по дну судоходных рек 
и других водоемов

Усиленный в грунт
(многомодульный кабель с двойной броней)
ДПС2

12344 567

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,4 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144 до 192
Диаметр кабеля, мм 15,4 15,8 16,2 16,4 16,8 16,6 18 19,3
Вес кабеля, кг/км 228,2 234,6 250,9 254 269,8 255,8 290,5 328,7

Радиус изгиба, мм 231 237 243 246 252 249 270 289,5

Основные технические параметры
УСИЛЕННЫЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ (ДПС2)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 80 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144 до 192
Диаметр кабеля, мм 22 22,6 22,8 23,4 24,2
Вес кабеля, кг/км 1 366,2 1 404,4 1 394,2 1 461,5 1 416,1
Радиус изгиба, мм 330 339 342 351 363
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до 24 волокон — свободная укладка волокон

Суперлегкий в грунт
(кабель с центральным оптическим модулем
без промежуточной оболочки)

ТОС

Отличная защита 
от грызунов — можно 
прокладывать в кабельной 
канализации

Броня — надежная защита 
от сильных механических 
повреждений

Уменьшенный вес 
и размер

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
5. Оболочка из полимерного материала.

12345

Экономичная
конструкция

Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ (ТОС — ДО 24 ВОЛОКОН)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 9,5 9,7
Вес кабеля, кг/км 153,4 155,6
Радиус изгиба, мм 142,5 145,5
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Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

ТОД

Отличная защита 
от грызунов — можно 
прокладывать в кабельной 
канализации

Броня — надежная защита 
от сильных механических 
повреждений

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Броня из стеклопластиковых прутков.
5. Оболочка из полимерного материала.

12345

Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 11,1 11,1 11,1 11,1 11,3
Вес кабеля, кг/км 113,6 113,5 113,4 113,2 121,2
Радиус изгиба, мм 166,5 166,5 166,5 166,5 169,5

Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ (ТОД)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9
Вес кабеля, кг/км 106,8 106,7 106,6 106,4 108,7
Радиус изгиба, мм 160,5 160,5 160,5 160,5 163,5

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 9 кН
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Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 11,3 11,3 11,3 11,3 11,5
Вес кабеля, кг/км 119,6 119,6 119,4 119,2 121,6
Радиус изгиба, мм 169,5 169,5 169,5 169,5 172,5

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 11,9 11,9 11,9 11,9 12,1
Вес кабеля, кг/км 139 138,9 138,8 138,6 141,1
Радиус изгиба, мм 178,5 178,5 178,5 178,5 181,5

Суперлегкий усиленный в грунт
(кабель с центральным оптическим модулем
без промежуточной оболочки с двойной броней)

Двойная броня позволяет 
прокладывать 
и эксплуатировать кабель 
в особо сложных условиях

ТОС2 КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Гидрофобный гель.
4. Двойная броня из высокопрочных стальных 
оцинкованных проволок.
5. Оболочка из полимерного материала.

12345
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Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ УСИЛЕННЫЙ КАБЕЛЬ В ГРУНТ (ТОС2)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 30 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24

Диаметр кабеля, мм 14,5 14,5 14,5 14,5 14,1
Вес кабеля, кг/км 541,8 541,7 541,5 541,4 519,2
Радиус изгиба, мм 217,5 217,5 217,5 217,5 211,5

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 15,5 15,5 15,5 15,5 15,7
Вес кабеля, кг/км 666,2 666,1 666 665,8 692,6
Радиус изгиба, мм 232,5 232,5 232,5 232,5 235,5

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,7 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 50 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 17,1 17,1 17,1 17,1 17,3
Вес кабеля, кг/км 852,7 852,7 852,5 852,3 892,7
Радиус изгиба, мм 256,5 256,5 256,5 256,5 259,5
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Параметры эксплуатации
Рабочая температура -50°С…+70°С *
Температура монтажа -30°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

*По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Опции
Все кабели со стальной броней могут быть изготовлены в модификациях Н и нг(А)-HF.
Диэлектрические кабели  изготавливаются в модификации нг(А)-HF.

Н — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при одиночной прокладке 
(Класс ПРГО1).

нг(А)-HF — оболочка кабеля изготавливается из полимерного материала, не распространяющего горение при групповой 
прокладке, с низким дымовыделением, безгалогенного (Класс ПРГП1).
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Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном 
агентстве связи РФ 12 декабря 2012.
Стандартный в грунт:
ДПС — № Д-КБ-3028;
ДПД— № Д-КБ-3030;
Усиленный в грунт:
ДПС2 — №Д-КБ-3205;
Суперлегкий в грунт:
ТОС — № Д-КБ-3032;
ТОД — № Д-КБ-3022;
Суперлегкий усиленный в грунт:
ТОС2 — №Д-КБ-3203;

Сертификаты пожарной безопасности:
ДПС-Н — №С-RU.ПБ18.В.00210 от 18.06.2014.
ТОС-Н — №С-RU.ПБ18.В.00101 от 26.09.2011.
ДПС-нг(А)-HF, ТОС-нг(А)-HF — №С-RU.ПБ18.В.00139 от 05.03.2012.
ДПД-нг(А)-HF — №С-RU.ПБ18.В.00146 от 27.03.2012.
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Подвесной с выносным 
силовым элементом

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Оболочка из полимерного материала.
6. Выносной силовой элемент — стальной 
трос.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для подвеса на опорах линий связи, столбах освещения, 
между зданиями и сооружениями. В диэлектрическом исполнении 
допускается подвес на линиях электропередач и энергообъектах.

Доступная 
альтернатива 
подвесным 
самонесущим кабелям

Низкая стоимость 
монтажа

12345

6

ДПОм

Стандартный подвесной 
с выносным силовым элементом
(многомодульный кабель)
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Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ КАБЕЛЬ С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (ДПОм)
Модуль упругости выносного силового элемента — 125 кН/мм2

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,2 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр по оболочке кабеля, мм 8,6 8,9 9,3 9,8 10,4 10,8 12,6
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 15,8 16,1 16,5 17 17,6 18 19,8
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 10,3 10,6 10,9 11,3 11,8 12,2 13,7
Вес кабеля, кг/км 99,6 101,8 107 112,8 125,5 125,6 161,4

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,8 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр по оболочке кабеля, мм 8,6 8,9 9,3 9,8 10,4 10,8 12,6
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 16,4 16,7 17,1 17,6 18,2 18,6 20,4
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 10,6 10,8 11,2 11,6 12,1 12,4 13,9
Вес кабеля, кг/км 116,7 118,9 124,2 129,9 142,6 142,8 178,5

Допустимая растягивающая нагрузка — 9 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,4 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр по оболочке кабеля, мм 8,6 8,9 9,3 9,8 10,4 10,8 12,6
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 17 17,3 17,7 18,2 18,8 19,2 21
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 10,8 11,1 11,4 11,8 12,3 12,7 14,2
Вес кабеля, кг/км 137,3 139,5 144,8 150,6 163,2 163,4 199,2
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КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент (ЦСЭ) — 
стеклопластиковый диэлектрический 
стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Оболочка из полимерного материала.
6. Выносной силовой элемент — 
диэлектрический стержень.

Доступная 
альтернатива 
подвесным 
самонесущим кабелям

Низкая стоимость 
монтажа

12345

6

ДПОд

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ КАБЕЛЬ С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (ДПОд)
Модуль упругости выносного силового элемента — 50 кН/мм2

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,5 мм

Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 7,0 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 8,6 8,9 9,3 9,8 10,4 10,8 12,6
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 17,6 17,9 18,3 18,8 19,4 19,8 21,6
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 11,1 11,3 11,7 12,1 12,6 12,9 14,5
Вес кабеля, кг/км 161,4 163,6 168,9 174,7 187,3 187,5 223,2
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1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Оболочка из полимерного материала.
4. Выносной силовой элемент — стальной 
трос.

Суперлегкий подвесной с выносным 
силовым элементом
(кабель с центральным оптическим модулем
без промежуточной оболочки)

123

4

ТПОм

Уменьшенный вес 
и размер

Экономичная
конструкция

Низкая стоимость 
монтажа

Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр по оболочке кабеля, мм 8,6 8,9 9,3 9,8 10,4 10,8 12,6
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 17,1 17,4 17,8 18,3 18,9 19,3 21,1
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 10,9 11,1 11,5 11,9 12,4 12,7 14,2
Вес кабеля, кг/км 102,2 104,5 109,7 115,5 128,1 128,3 164,1

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 7,5 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 16 до 32 до 48 до 64 до 72 до 96 до 144
Диаметр по оболочке кабеля, мм 8,6 8,9 9,3 9,8 10,4 10,8 12,6
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 18,1 18,4 18,8 19,3 19,9 20,3 22,1
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 11,3 11,5 11,9 12,3 12,8 13,1 14,7
Вес кабеля, кг/км 119,9 122,1 127,4 133,1 145,8 146 181,7
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Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,6 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 12,8 12,9 13,1 13,3 13,6
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 8,0 8,1 8,3 8,5 8,7
Вес кабеля, кг/км 87,5 88,4 90,2 92,1 94,9

Допустимая растягивающая нагрузка — 9 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,2 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 13,4 13,5 13,7 13,9 14,2
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 8,3 8,4 8,5 8,7 9,0
Вес кабеля, кг/км 108,0 108,9 110,6 112,5 115,3

Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ ПОДВЕСНОЙ КАБЕЛЬ С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  (ТПОм)
Модуль упругости выносного силового элемента — 125 кН/мм2

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 5,0 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 12,2 12,3 12,5 12,7 13,0
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 7,8 7,9 8,0 8,2 8,5
Вес кабеля, кг/км 70,6 71,4 73,2 75,1 77,9
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ТПОд

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Оболочка из полимерного материала.
4. Выносной силовой элемент — 
диэлектрический стержень.

123

4

Уменьшенный вес 
и размер

Экономичная
конструкция

Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,8 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 14,0 14,1 14,3 14,5 14,8
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 8,5 8,6 8,8 9,0 9,2
Вес кабеля, кг/км 131,9 132,8 134,6 136,4 139,2

Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ ПОДВЕСНОЙ КАБЕЛЬ С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ  (ТПОд)
Модуль упругости выносного силового элемента — 50 кН/мм2

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 6,3 мм
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ТПОд2

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

Низкая гололедная 
и ветровая нагрузкаПодвес до 100 метров

Применим в качестве 
«последней» мили 
в коттеджных поселках

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный 
гидрофобным гелем.
3. Полиэтиленовая оболочка.
4. Силовой элемент — стеклопластиковый 
пруток.

123

4

Уменьшенный вес 
и размер

Экономичная
конструкция

Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 13,5 13,6 13,8 14,0 14,3
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 8,3 8,4 8,6 8,7 9,0
Вес кабеля, кг/км 72,9 73,7 75,5 77,4 80,2

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН
Диаметр по оболочке выносного силового элемента — 7,3 мм
Кол-во ОВ в кабеле до 6 до 8 до 12 до 16 до 24
Диаметр кабеля, мм 6,2 6,3 6,5 6,7 7,0
Максимальный габаритный размер кабеля, мм 14,5 14,6 14,8 15,0 15,3
Эквивалентный диаметр кабеля, мм 8,7 8,8 9,0 9,2 9,4
Вес кабеля, кг/км 90,2 91,1 92,9 94,7 97,5
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Основные технические параметры
СУПЕРЛЕГКИЙ ПОДВЕСНОЙ КАБЕЛЬ С ВЫНОСНЫМ СИЛОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ (ТПОд2)

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -60°С…+70°С
Температура монтажа -30°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

*По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 21 июня 2012.
ДПОд — № Д-КБ-2859;
ДПОм — № Д-КБ-2860;
ТПОд — № Д-КБ-2861;
ТПОм — № Д-КБ-2862;
ТПОд2 — № Д-КБ-3125 от 04.04.13.

Допустимая растягивающая нагрузка, кН 1,3 1,4 1,7 2,2 3 3
Кол-во ОВ в кабеле до 8 до 12 до 16 до 24 до 12 до 24
Габаритный размер кабеля, мм 3 × 7,6 3,1 × 8 3,3 × 8,6 3,6 × 9,5 4 × 9,8 4 × 10,3
Вес кабеля, кг/км 27,1 29,5 34 41,5 50,1 51,6
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Подвесной самонесущий
НАЗНАЧЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные 
гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка.
6. Упрочняющие элементы — арамидные нити.
7. Оболочка из полимерного материала.

Стандартный подвесной самонесущий
(многомодульный кабель)

ДПТа (ДПТ)

Допускается 
прокладка в грунте 
в специальной защитной 
полиэтиленовой трубе.

Предназначен для 
подвеса на опорах 
линий связи, линий 
электропередач, 
контактной сети 
железных дорог, 
в том числе, при особо 
высоких требованиях 
по устойчивости 
к внешним 
электромагнитным 
воздействиям.

Допускается 
прокладка внутри 
зданий, в кабельной 
канализации, 
трубах, лотках, 
блоках, тоннелях, 
коллекторах, по мостам 
и эстакадам —  при 
незначительной угрозе 
повреждения грызунами, 
либо в специальной 
защитной трубе.

Допускается прокладка
внутри зданий.

Самый надежный 
из подвесных кабелей.
Двойной запас 
прочности на разрыв

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Широкий диапазон 
рабочих температур.
Температура монтажа 
до -30˚

Аттестован  и рекомендован 
к применению на объектах 
ОАО «ФСК ЕЭС России» 
и ОАО «Холдинг МРСК».  
Подвес на высоковольтных 
ЛЭП до 500 кВ (при 
соответствующем расчете 
точек подвеса)

Конструкции и характеристики типов ДПТ и ДПТа полностью идентичны.
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Допустимая растягивающая нагрузка – 4кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,4 11,8 12,5 13,5
Вес кабеля, кг/км 100,3 106,5 117,2 134,8
Радиус изгиба, мм 171 177 188 203

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,4 11,8 12,5 13,5
Вес кабеля, кг/км 102,2 107,7 117,4 134,8
Радиус изгиба, мм 171 177 188 203

Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,5 11,9 12,5 13,5
Вес кабеля, кг/км 103,4 109,5 119,1 136,1
Радиус изгиба, мм 173 179 188 203

Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,6 11,9 12,6 13,6
Вес кабеля, кг/км 105,2 111 120,7 137,9
Радиус изгиба, мм 174 179 189 204

Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,7 12,1 12,7 13,7
Вес кабеля, кг/км 108,3 114,2 124 141,5
Радиус изгиба, мм 176 182 191 206

Допустимая растягивающая нагрузка — 12 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 12,3 12,7 13,4 14,3
Вес кабеля, кг/км 121,5 127,5 138 154,4
Радиус изгиба, мм 185 191 201 215

Допустимая растягивающая нагрузка — 15 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 12,7 13 13,5 14,5
Вес кабеля, кг/км 127,7 133,5 143,1 160,2
Радиус изгиба, мм 191 195 203 218

Допустимая растягивающая нагрузка — 20 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 13,5 13,8 14,6 15,5
Вес кабеля, кг/км 139,5 145,3 156,6 173,5
Радиус изгиба, мм 203 207 219 233

Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ(ДПТа)
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см
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Допустимая растягивающая нагрузка — 25 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 14 14,4 15,2 16,1
Вес кабеля, кг/км 149,9 155,9 167,2 184
Радиус изгиба, мм 210 216 228 242

Допустимая растягивающая нагрузка — 30 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 14,6 15 15,5 16,4
Вес кабеля, кг/км 161,3 166,6 175,8 194,1
Радиус изгиба, мм 219 225 233 246

Допустимая растягивающая нагрузка — 35 кН

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 15,2 15,5 16,1 17
Вес кабеля, кг/км 170,9 177 187,2 203,9
Радиус изгиба, мм 228 233 242 255

Допустимая растягивающая нагрузка — 40 кН	

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 15,5 15,8 16,4 17,3
Вес кабеля, кг/км 180,6 186,3 196,9 214,3
Радиус изгиба, мм 233 237 246 260

Допустимая растягивающая нагрузка — 60 кН	

Кол-во ОВ в кабеле до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 21,4 21,9 22,8 23,8
Вес кабеля, кг/км 311,2 323,2 345,6 371,4
Радиус изгиба, мм 321 329 342 357

1234567

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные 
гидрофобным гелем.
4. Межмодульный гидрофобный гель.
5. Промежуточная оболочка.
6. Упрочняющие элементы — стеклонити.
7. Оболочка из полимерного материала.

Стеклонить препятствует 
повреждению кабеля 
грызунами при прокладке 
в канализации (средний 
уровень защиты)

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Широкий диапазон 
рабочих температур;
Температура монтажа 
до -30

Экономичное решение для 
городской магистральной 
распределительной сети

ДПТс



51

П
о

д
ве

сн
о

й
 с

ам
о

н
ес

у
щ

и
й

Допустимая растягивающая нагрузка — 4кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,9 12,3 12,9 13,9
Вес кабеля, кг/км 111,8 119,3 129,1 147,6
Радиус изгиба, мм 179 185 194 209

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,9 12,3 12,9 13,9
Вес кабеля, кг/км 111,8 119,3 129,1 147,6
Радиус изгиба, мм 179 185 194 209

Допустимая растягивающая нагрузка — 7 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 12 12,3 12,9 13,9
Вес кабеля, кг/км 113,3 119,3 129,1 147,6
Радиус изгиба, мм 180 185 194 209

Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 12,1 12,4 13 13,9
Вес кабеля, кг/км 116,3 122,3 132,1 149,1
Радиус изгиба, мм 182 186 195 209

Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 12,4 12,7 13,3 14,2
Вес кабеля, кг/км 123,8 129,8 139,4 156,3
Радиус изгиба, мм 186 191 200 213

Допустимая растягивающая нагрузка – 12 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 13,8 14,1 14,5 15,3
Вес кабеля, кг/км 155,6 161,6 168,4 185,5
Радиус изгиба, мм 207 212 218 230

Допустимая растягивающая нагрузка – 15 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 14,3 14,6 15 15,7
Вес кабеля, кг/км 170,6 176,5 183,2 197,2
Радиус изгиба, мм 215 219 225 236

Основные технические параметры
СТАНДАРТНЫЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ (ДПТс)
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см.
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Допустимая растягивающая нагрузка — 4 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10 10,4 11 12
Вес кабеля, кг/км 74,9 80,3 88,6 103,1
Радиус изгиба, мм 150 156 165 180

Допустимая растягивающая нагрузка — 6 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,1 10,5 11 12
Вес кабеля, кг/км 77,2 82,4 89,8 103,5
Радиус изгиба, мм 152 158 165 180
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КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные 
гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — арамидные 
нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Легкий подвесной самонесущий
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки)

ДОТа

123456

Экономичная
конструкция

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и ветровая 
нагрузка

Основные технические параметры
ЛЕГКИЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ (ДОТа)
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДОТ — от 0,3 кН/см
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Допустимая растягивающая нагрузка —7 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,2 10,5 11,1 12
Вес кабеля, кг/км 79 84 91,4 105
Радиус изгиба, мм 153 158 167 180

Допустимая растягивающая нагрузка — 8 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,2 10,6 11,2 12,1
Вес кабеля, кг/км 80,6 85,8 93,2 107
Радиус изгиба, мм 153 159 168 182

Допустимая растягивающая нагрузка — 10 кН

Кол-во ов в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,4 10,8 11,3 12,3
Вес кабеля, кг/км 83,9 88,8 96,6 110,5
Радиус изгиба, мм 156 162 170 185

ДОТс

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Наиболее бюджетное 
решение для магистральной 
городской 
распределительной сети

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические модули из ПБТ, заполненные 
гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — стеклонити.
6. Оболочка из полимерного материала.

123456

Сухая конструкция.
Удобство разделки 
и монтажа

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и ветровая 
нагрузка
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Допустимая растягивающая нагрузка – 8 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,9 11,2 11,7 12,6
Вес кабеля, кг/км 93,6 97,1 105 118,6
Радиус изгиба, мм 164 168 176 189

Допустимая растягивающая нагрузка – 10 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 11,1 11,5 12 12,9
Вес кабеля, кг/км 99,7 104,8 112,5 126,1
Радиус изгиба, мм 167 173 180 194

Допустимая растягивающая нагрузка – 4 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,5 10,9 11,5 12,5
Вес кабеля, кг/км 84,3 91 100,4 115,7
Радиус изгиба, мм 158 164 173 188

Допустимая растягивающая нагрузка – 6 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,5 10,9 11,5 12,5
Вес кабеля, кг/км 85,8 91 100,4 115,7
Радиус изгиба, мм 158 164 173 189

Допустимая растягивающая нагрузка – 7 кН

Кол-во ОВ в кабеле
до 48 
(6×8)

до 72  
(6×12)

до 96 
(6×16)

до 144 
(6×24)

Диаметр кабеля, мм 10,7 11 11,6 12,5
Вес кабеля, кг/км 89 94 102 115,7
Радиус изгиба, мм 161 165 174 188

Основные технические параметры
ЛЕГКИЙ ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ (ДОТс)
Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — от 0,3 кН/см.
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Допустимая растягивающая нагрузка — 1,5 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 7,6 8,3 8,8 10
Вес кабеля, кг/км 42 48,9 54,2 68,4
Радиус изгиба, мм 114 125 132 150

Допустимая растягивающая нагрузка — 2 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 7,6 8,3 8,8 10
Вес кабеля, кг/км 43,4 49,3 54,2 68,4
Радиус изгиба, мм 114 125 132 150

П
о

д
ве

сн
о

й
 с

ам
о

н
ес

у
щ

и
й

Основные технические параметры
МИКРО ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ (МИКРО ДОТа)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см

Микро подвесной самонесущий
(многомодульный кабель без промежуточной оболочки 
с уменьшенными размерами)
МИКРО ДОТа

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и ветровая 
нагрузка.
Удобен для задувки 
в трубы

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Рекомендован МРСК 
для подвеса на ЛЭП до 10 кВ

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические микромодули из ПБТ, 
заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — арамидные 
нити.
6. Оболочка из полимерного материала.

123 456

Экономичная
конструкция



56

Допустимая раздавливающая нагрузка — от 0,3 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 2 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 8,4 9,1 10,2 11,5
Вес кабеля, кг/км 54,4 62,9 77 95,2
Радиус изгиба, мм 126 137 153 173

Допустимая растягивающая нагрузка — 3 кН
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 9,3 9,8 10,2 11,5
Вес кабеля, кг/км 67,1 72,9 77 95,2
Радиус изгиба, мм 140 147 153 173
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МИКРО ДОТс

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Рекомендован МРСК 
для подвеса на ЛЭП до 10 кВ

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Центральный силовой элемент — 
стеклопластиковый стержень.
2. Оптическое волокно.
3. Оптические микромодули из ПБТ, 
заполненные гидрофобным гелем.
4. Водоблокирующие нити.
5. Упрочняющие элементы — стеклонити.
6. Оболочка из полимерного материала.

123 456

Экономичная
конструкция

Уменьшенный вес 
и размер. Низкая 
гололедная и ветровая 
нагрузка.
Удобен для задувки 
в трубы

Допустимая растягивающая нагрузка — 3 кН/см
Кол-во ОВ в кабеле до 48 до 72 до 96 до 144
Диаметр кабеля, мм 7,8 8,4 8,9 10
Вес кабеля, кг/км 45,8 51,6 56 68,4
Радиус изгиба, мм 117 126 134 150

Основные технические параметр
МИКРО ПОДВЕСНОЙ САМОНЕСУЩИЙ КАБЕЛЬ (МИКРО ДОТс)
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Опции
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Подвесной самонесущий кабель может быть изготовлен 
в модификациях  нг(А)-HF (для ввода в здания) и Э.

нг(А)-HF — оболочка кабеля изготавливается из полимерного 
материала, не распространяющего горение при групповой 
прокладке, с низким дымовыделением, безгалогенного (Класс 
ПРГП1).

Э — оболочка из трекингостойкого материала, можно 
применять в случае воздействия на кабель электрического поля 
с потенциалом выше 12 кВ.

Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном 
агентстве связи РФ 21июня 2012. 
Стандартный подвесной самонесущий:
ДПТ — № Д-КБ-2594;
ДПТа — № Д-КБ-2856;
ДПТс — № Д-КБ-2676;
Легкий подвесной самонесущий:
ДОТа — № Д-КБ-2857;
ДОТс — № Д-КБ-2858;
Микро подвесной самонесущий:
микро ДОТа — № Д-КБ-2857;
микро ДОТс — № Д-КБ-2858.
Сертификаты пожарной безопасности. 
ДПТ-нг(А)-HF — №С-RU.ПБ18.В.00112 от 16.11.2011.
ДПТа-Н, ДПТс-Н —  № С-RU.ПБ18.B.00156  от 09.06.2012.
ДПТа-нг-HF, ДПТс-нг-HF, ДОТа-нг-HF, ДОТ-нг-HF — № C-RU.
ПБ18.В.00146 от 27.03.2012.

Заключение о соответствии требованиям ОАО «ФСК ЕЭС 
России» №47/006-2011. Действительно до 05.04.2016.

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -60°С…+70°С
Температура монтажа -30°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет
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Локальный
оптический кабель

Распределительный
стр. 62

Абонентский в квартиру
стр. 71

Дроп-кабель
стр. 77
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ОБР-В      Х-нг (А)-HF 12 G.657.A1

Система маркировки
локальных оптических кабелей
Тип кабеля
Р — распределительный кабель
В — кабель для вертикальной  прокладки
С — симплекс
Д — дуплекс
П — плоский кабель
К — круглый кабель

Тип кабеля
Б — кабель с ОВ в буферном покрытии (900 мкм)
М — кабель с ОВ в микромодулях
В — кабель с ОВ без буферного покрытия (250 мкм)

Оптический  кабель
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ОБР-В      Х-нг (А)-HF 12 G.657.A1

Индекс конструктивной  особенности
О — исполнение кабеля ОБД в общей оболочке
В — исполнение кабеля ОБР для внутренней прокладки
У — универсальное исполнение кабеля ОБР для внутренней и наружной 
прокладки
М — мягкое буферное покрытие (для ОБВ)
Ж — жесткое буферное покрытие (для ОБВ)
2Д — два диэлектрических силовых элемента
2А — два арамидных прутка
2М — две стальных проволоки

Дополнительный силовой элемент
М — стальная проволока
Д — диэлектрический силовой элемент
А — арамидный пруток

Тип волокна
G.657.A1, G.657.A2/B2, G.657.B3 — одномодовое волокно стойкое к изгибам, 
тип А1, А2/B2 и B3
G.651 — многомодовое волокно 50/125 мкм
IEC 60793-2-10 — многомодовое волокно 62,5/125 мкм

Количество волокон в кабеле
Если в кабеле есть микромодули,  то указывается распределение 
по микромодулям (Например 72 (12×6) — 12 микромодулей по 6 ОВ)

Оболочка из безгалогенного материала, не распространяющего горение 
при групповой прокладке (ГОСТ 53315-2009)
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Распределительный
Райзер

Не распространяет 
горение

НАЗНАЧЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Стеклопластиковые прутки.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.
5. Риски (указание мест вскрытия кабеля).

Предназначен для прокладки внутри зданий (в том числе 
вертикальной), в кабельных лотках, в кабельных каналах. И прокладки 
по внешним фасадам зданий. 

Допускается прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, 
тоннелях (в специальной защитной трубе).

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Лучшее решение 
для многоэтажных 
домов: волокно в буфере 
до этажной коробки, либо 
до квартиры абонента

Свободный доступ 
к волокну в любой точке 
кабеля

Рабочая температура 
до минус 30 градусов

РАЙЗЕР/ОБВ

Стойкий к УФ-излучению

12
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Не распространяет 
горение

РАЙЗЕР/ОМВ

Высокая плотность 
волокон — возможность 
объединения до 24 
волокон в микромодули, 
и размещения до 48 
микромодулей в кабеле

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Микромодули.
3. Стеклопластиковые прутки.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.
5. Риски (указание мест вскрытия кабеля).

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Лучшее решение 
для высотных домов: 
отдельный микромодуль 
с волокнами доводится 
до каждой межэтажной 
коробки. При 100% 
проникновении: число 
микромодулей равно числу 
этажей, а число волокон 
равно числу квартир 
на этаже

Свободный доступ 
к волокну в любой точке 
кабеля

Рабочая температура 
до минус 30 градусов

Стойкий к УФ-излучению
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Основные технические параметры
РАЙЗЕР/ОБВ
Допустимая раздавливающая нагрузка min — 80 Н/см
Допустимая раздавливающая нагрузка max — 200 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 400 Н
Кол-во ОВ в кабеле до 4 до 12 до 24 до 36 до 48
Диаметр кабеля, мм 6,5 8,5 10,5 13,5 13,5
Вес кабеля, кг/км 42 64 91 148 160
Минимальный радиус изгиба, мм 65 85 105 135 135
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Основные технические параметры
РАЙЗЕР/ОМВ
Допустимая раздавливающая нагрузка min — 80 Н/см
Допустимая раздавливающая нагрузка max — 200 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 400 Н

Кол-во ОВ в кабеле
8 

(2×4)
12 

(3×4)
16 

(4×4)
24 

(6×4)
32 

(8×4)
40 

(10×4)
48 

(12×4)
64 

(16×4)
72 

(12×6)
96 

(16×6)
144 

(24×6)
288 

(24×12)
Диаметр кабеля, мм 6,5 6,5 6,5 8,5 8,5 8,5 10,5 10,5 10,5 13,5 13,5 14,5
Вес кабеля, кг/км 40 41 42 58 60 62 79 83 83 135 143 163
Минимальный радиус изгиба, мм 65 65 65 85 85 85 105 105 105 135 135 145
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Параметры эксплуатации
Рабочая температура (IEC 794-1-F5B) -30°С…+50°С *
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
По желанию Клиента возможны различные сочетания количества волокон в микромодулях и количества микромодулей в кабеле.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 21.06.2012.
ОБВ — № Д-КБ-2871
ОМВ — № Д-КБ-2872

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00141 от 06.03.2012.
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Дистрибьюшн
НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для прокладки внутри 
зданий (в том числе вертикальной), 
в кабельных лотках, в кабельных 
каналах. И прокладки по внешним 
фасадам зданий. 

Допускается прокладка в кабельной 
канализации, трубах, блоках, тоннелях 
(в специальной защитной трубе).

Для кабеля Дистрибьюшн ОБР-У 
допускается подвес на опорах 
воздушных линий связи, линий 
электропередач, столбах освещения, 
между зданиями и сооружениями (при 
соблюдении требований по допустимым 
механическим воздействиям).

ДИСТРИБЬЮШН/ОБР

Не распространяет 
горениее

Удобен для оконцевания

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Силовые элементы (арамидные нити).
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Более гибкий кабель 
по сравнению 
с Райзером

Отличное решение 
для офисов и дата-
центров

Стойкий к УФ-излучению

Возможен подвес 
до 50 метров 
(в исполнении ОБР-У)

1234
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Основные технические параметры
 
ДИСТРИБЬЮШН/ОБР
Допустимая раздавливающая нагрузка:
ОБР-В — от 100 Н/см
ОБР-У — от 200 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка 
ОБР-В — 200 Н — длительно допустимая; 400 Н — монтажная
ОБР-У — 400 Н — длительно допустимая; 800 Н — монтажная

ДИСТРИБЬЮШН/ОБР-В
Кол-во ОВ в кабеле 2 4 8 12 16 24 32 36 48
Диаметр кабеля, мм 4,5 5,1 6,1 6,8 7,5 8,6 9,5 10 11,2
Вес кабеля, кг/км 21 25 34 42 49 62 74 81 98
Минимальный радиус изгиба, мм 45 51 61 68 75 86 95 100 112

ДИСТРИБЬЮШН/ОБР-У
Кол-во ОВ в кабеле 2 4 8 12 16 24 32 36 48
Диаметр  кабеля, мм 5 5,6 6,4 7,1 7,7 8,8 9,7 10,2 11,3
Вес кабеля, кг/км 25 29 37 45 51 64 77 83 100
Минимальный радиус изгиба,  мм 50 56 64 71 77 88 97 102 113
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ДИСТРИБЬЮШН/ОМР

Не распространяет 
горение

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Микромодули.
3. Силовые элементы (арамидные нити).
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Более гибкий кабель 
по сравнению 
с Райзером

Отличное решение 
для офисов и дата-
центров

Высокая плотность волокон в кабеле — возможность объединения 
до 24 волокон в микромодули и размещения до 48 микромодулей 
в кабеле

Стойкий к УФ-излучению

1234
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ДИСТРИБЬЮШН/ОМР
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 100 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 400 Н — длительно допустимая

Кол-во ОВ в кабеле
8 

(2×4)
8 

(4×2)
12 

(2×6)
16 

(4×4)
24 

(6×4)
36 

(6×6)
48 

(8×6)
64 

(16×4)
72 

(12×6)
96 

(16×6)
144 

(24×6)
Диаметр кабеля, мм 4,7 5,1 5 5,4 5,9 6,6 7,2 8 8,2 9,1 10,7
Вес кабеля, кг/км 21 25 24 27 31 36 42 51 52 61 79
Минимальный радиус изгиба, мм 47 51 50 54 59 66 72 80 82 91 107
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Параметры эксплуатации

Рабочая температура
-10°С…+50°С (ОБР-В, ОМР)
-40°С…+60°С (ОБР-У)

Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
По желанию Клиента возможны различные сочетания количества волокон в микромодулях и количества микромодулей в кабеле.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 21.06.2012.
ОБР — № Д-КБ-2869;
ОМР — № Д-КБ-2870.

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00141 от 06.03.2012.
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Распределительная бабочка 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д (ДО 8 ВОЛОКОН)

Не распространяет 
горение

НАЗНАЧЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Силовые элементы — стеклопластиковые 
прутки.
3. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Применяется для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, 
в кабельных каналах. Для наружной прокладки по внешним фасадам 
зданий

Допускается для прокладки в кабельной канализации, трубах, блоках. 
Для задувки в ЗПТ (защитные полиэтиленовые трубы).

Высокая гибкость

Стойкий к УФ-излучению

Минимальные размеры 
и вес для кабеля 
до 8 волокон

Ниже стоимость 
по сравнению 
с Дистрибьюшн

Отличное решение для 
распределительной 
оптической сети 
внутри здания

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

Удобство разделки 
и монтажа — 
максимально легкий 
доступ к волокнам
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Основные технические параметры
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д (ДО 8 ВОЛОКОН)
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 250 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 80 Н — длительно допустимая; 150 Н — монтажная
Кол-во ОВ в кабеле до 4 до 8
Габаритные размеры кабеля, мм 2 × 3 2,1 × 3,2
Вес кабеля, кг/км 9,1 10,2
Радиус изгиба, мм 15 15

Опции
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.
В качестве силовых элементов могут быть использованы арамидные прутки. Исполнение: ОВП-2А.

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -40°С…+70°С
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 04.04.13.
ОВП-2Д – №Д-КБ-3127

Сертификат пожарной безопасности №C-RU.ПБ18.B.00173 от 18.04.2013.
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2 134

Абонентский в квартиру

СИМПЛЕКС/ОБС

Симплекс

Не распространяет 
горение

Отличное решение 
для изготовления 
оптических шнуров

НАЗНАЧЕНИЕ:

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Предназначен для прокладки внутри зданий и помещений, в кабельных 
лотках, в кабельных каналах, а также для изготовления оптических 
шнуров.

Компактный 
гибкий кабельСтойкий к УФ-излучению

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Возможность 
оконцевания 
стандартными 
разъемами

А
б

о
н

ен
т

ск
и

й
 в

 к
ва

р
т

и
р

у



72

Основные технические параметры
СИМПЛЕКС/ОБС
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 50 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 180 Н
Кол-во ОВ в кабеле 1 1
Коннектор 2 мм 3 мм
Диаметр кабеля, мм 1,8 2,8
Вес кабеля, кг/км 3,5 7,2
Радиус изгиба, мм 18 28

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -10°С…+50°С *
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 16.12.2011. 
ОБС — № Д-КБ-2585.

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00141 от 06.03.2012.

А
б

о
н

ен
т

ск
и

й
 в

 к
ва

р
т

и
р

у



73

А
б

о
н

ен
т

ск
и

й
 в

 к
ва

р
т

и
р

у

2 134

ДУПЛЕКС/ОБД

Не распространяет 
горение

Отличное решение 
для изготовления 
оптических шнуров

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Арамидные нити.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Компактный 
гибкий кабельСтойкий к УФ-излучению

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Возможность 
оконцевания 
стандартными 
разъемами

Дуплекс
НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для прокладки внутри зданий и помещений, в кабельных 
лотках, в кабельных каналах, а также для изготовления оптических 
шнуров.
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Основные технические параметры
ДУПЛЕКС/ОБД
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 50 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 180 Н
Кол-во ОВ в кабеле 2
Габаритные размеры кабеля, мм 2,8 × 5,6
Вес кабеля, кг/км 14,3
Радиус изгиба, мм 28

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -10°С…+50°С *
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларации о соответствии зарегистрированы в Федеральном агентстве связи РФ 16.12.2011.
ОБД — Д-КБ-2586;
ОБД-О — Д-КБ-2587.

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00141 от 06.03.2012.
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Предназначен для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, 
в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках. 
Для наружной прокладки по внешним фасадам зданий.

АБОНЕНТСКАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д

Абонентская бабочка

Не распространяет 
горение

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Силовые элементы — стеклопластиковые 
прутки.
3. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Стойкий к УФ-излучению

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Отличное решение 
в качестве кабеля 
до квартиры абонента

НАЗНАЧЕНИЕ:

Ниже стоимость 
по сравнению 
с Дуплекс/ОБД

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

Удобство разделки 
и монтажа — 
максимально легкий 
доступ к волокнам

Рабочая температура 
до минус 40 градусов
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Основные технические параметры
АБОНЕНТСКАЯ БАБОЧКА/ОВП-2Д
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 250 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 80 Н — длительно допустимая; 150 Н — монтажная
Кол-во ОВ в кабеле до 2
Габаритные размеры кабеля, мм 2 × 3
Вес кабеля, кг/км 9,1
Радиус изгиба,  мм 20

Опции
В качестве силовых элементов могут быть использованы арамидные прутки.  Исполнение: ОВП-2А.

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -40°С…+70°С
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 04 апреля 2013.
ОВП-2А — № Д-КБ-3127.

Сертификат пожарной безопасности №C-RU.ПБ18.B.00173 от 18.04.2013.
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Дроп-кабель

Стойкий к УФ-излучению

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Допускается прокладка внутри зданий, в кабельных лотках, 
в кабельных каналах. Прокладка по внешним фасадам зданий.

Применяется для подвеса на опорах линий связи, линий 
электропередач, столбах освещения, между зданиями 
и сооружениями.

ДРОП ПЛОСКИЙ/ОМП-2Д КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль.
3. Силовые элементы — стеклопластиковые 
прутки.
4. Оболочка из полимерного материала.12

3

4

Подвес на расстояния 
до 50 метров 
(2 климатическая зона)

Отличное решение 
в качестве «последней» 
мили в коттеджных 
поселках

Уменьшенный вес 
и размер

Широкий диапазон 
температур 
эксплуатации: от -50˚ 
до +70˚С

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

Удобный монтаж 
и оконцевание кабеля

НАЗНАЧЕНИЕ:

Дроп плоский
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Параметры эксплуатации
Рабочая температура -50°С…+70°С
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 04 апреля 2013.
ОМП-2Д — № Д-КБ-3129.

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00187  от 15.10.13.
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ДРОП ПЛОСКИЙ/ОМП-2Д
Допустимая раздавливающая нагрузка —  от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 400 Н
Кол-во ОВ в кабеле до 4
Размер кабеля, мм 2 × 4,4
Вес кабеля, кг/км 10,6
Радиус изгиба, мм 20

Допустимая раздавливающая нагрузка —  от 1 кН/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 700 Н
Кол-во ОВ в кабеле до 8
Размер кабеля, мм 2,4 × 5,6
Вес кабеля, кг/км 16,9
Радиус изгиба, мм 24

Основные технические параметры
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Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

ДРОП ПЛОСКИЙ УСИЛЕННЫЙ/ТПОд2

Дроп плоский 
усиленный

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль.
3. Силовые элементы — стеклопластиковые 
прутки.
4. Оболочка из полимерного материала..

12

3

4

Чрезвычайно 
высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

НАЗНАЧЕНИЕ:

Подвес до 100 метров Рабочая температура 
до минус 60 градусов

Допускается прокладка внутри зданий, в кабельных лотках, 
в кабельных каналах, прокладка по внешним фасадам зданий.

Применяется  для подвеса на опорах линий связи, линий 
электропередач, столбах освещения, между зданиями 
и сооружениями.
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Основные технические параметры 
ДРОП ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛЕННЫЙ/ТПОд2
Допустимая растягивающая нагрузка, кН 1,3 1,4 1,7 2,2 3 3
Кол-во ОВ в кабеле до 8 до 12 до 16 до 24 до 12 до 24
Габаритный размер кабеля, мм 3 × 7,6 3,1 × 8 3,3 × 8,6 3,6 × 9,5 4 × 9,8 4 × 10,3
Вес кабеля, кг/км 27,1 29,5 34 41,5 50,1 51,6

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -60°С…+70°С
Температура монтажа -30°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 15 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2010.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 4 апреля 2013.
ТПОд2 — № Д-КБ-3125.
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ДРОП-БАБОЧКА НА 400 Н/ОВП-2Д

Дроп-бабочка на 400Н

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Водоблокирующая нить.
3. Силовые элементы — стеклопластиковые 
прутки.
4. Безгалогенная оболочка, 
не распространяющая горение.

Применяется  для подвеса на опорах линий связи, линий 
электропередач, столбах освещения, между зданиями 
и сооружениями.

НАЗНАЧЕНИЕ:

1
2

3

4

Не распространяет 
горениеСтойкий к УФ-излучению

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Высокая стойкость 
к раздавливающим 
нагрузкам

Удобство разделки 
и монтажа — 
максимально легкий 
доступ к волокнам

Рабочая температура 
до минус 40 градусов

Отличное решение 
в качестве «последней» 
мили в коттеджных 
поселках

Допускается прокладка внутри зданий, в кабельных лотках, 
в кабельных каналах, прокладка по внешним фасадам зданий.
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Основные технические параметры
ДРОП-БАБОЧКА НА 400 Н/ОВП-2Д
Допустимая растягивающая нагрузка — 400 Н
Кол-во ОВ в кабеле до 4 до 8
Габаритные размеры кабеля, мм 2,5 × 4,9 3,1 × 5,5
Вес кабеля, кг/км 19,2 25,2
Радиус изгиба, мм 25 31

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -60°С…+70°С
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 04 апреля 2013.
ОМП-2Д — Д-КБ-3129.

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00187 от 15.10.13

Д
р

о
п

-к
аб

ел
ь



83

Д
р

о
п

-к
аб

ел
ь

Дроп круглый/ОБК

Допускается прокладка внутри зданий, в кабельных лотках, 
в кабельных каналах, прокладка по внешним фасадам зданий.

Применяется  для подвеса на опорах линий связи, линий 
электропередач, столбах освещения, между зданиями 
и сооружениями.

НАЗНАЧЕНИЕ:

ДРОП КРУГЛЫЙ (ВОЛОКНО В БУФЕРЕ)/ОБК

12345

КОНСТРУКЦИЯ:
1. Оптическое волокно.
2. Буферное покрытие.
3. Оптический модуль из ПБТ.
4. Арамидные нити.
5. Оболочка из полимерного материала.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

Основные технические параметры
ДРОП КРУГЛЫЙ (ВОЛОКНО В БУФЕРЕ)/ОБК
Допустимая раздавливающая нагрузка — от 300 Н/см
Допустимая растягивающая нагрузка — 1000 Н
Кол-во ОВ в кабеле 1 2
Диаметр кабеля, мм 4,5 5,3
Вес кабеля, кг/км 20 25
Минимальный радиус изгиба, мм 45 53

Возможность 
оконцевания 
стандартными 
разъемами

Надежное подключение 
для важных абонентов
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Параметры эксплуатации
Рабочая температура -50°С…+70°С
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
Изготавливается по ТУ 3587-001-88083123-2011.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 04 апреля 2013. 
Д-КБ-3131 от 04-04-13
Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00187 от 15.10.13

Дроп круглый/ОВК
ДРОП КРУГЛЫЙ (ГОЛОЕ ВОЛОКНО)/ОВК КОНСТРУКЦИЯ:

1. Оптическое волокно.
2. Оптический модуль из ПБТ.
3. Арамидные нити.
4. Оболочка из полимерного материала.

Диэлектрический — 
не чувствителен 
к электромагнитным 
полям

1234

Надежное подключение 
для важных абонентов
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Основные технические параметры
ДРОП КРУГЛЫЙ (ГОЛОЕ ВОЛОКНО)/ОВК
Допустимая растягивающая нагрузка, Н 1000 2000
Кол-во ОВ в кабеле до 4 до 8 до 4 до 8

Диаметр кабеля, мм 4,5 4,6 5,5 5,6

Вес кабеля, кг/км 19,2 20,3 30,7 31,9
Минимальный радиус изгиба, мм 45 46 55 56

Параметры эксплуатации
Рабочая температура -50°С…+70°С
Температура монтажа -10°С…+50°С
Температура транспортировки и хранения -60°С…+70°С
Минимальный радиус изгиба не менее 10 диаметров кабеля
Срок службы 25 лет

*  По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.

Сертификаты
Декларация о соответствии зарегистрирована в Федеральном агентстве связи РФ 04 апреля 2013.
Д-КБ-3130 от 04-04-13

Сертификат пожарной безопасности № С-RU.ПБ18.В.00187 от 15.10.13
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Теперь во всех кабелях Инкаб — новейшее волокно Ultra от Corning. Затухание сигнала минимум на 10% ниже, чем у стандартных 
волокон. В 10 раз более устойчиво к изгибу, чем стандартное волокно. На 100% совместимо с другими одномодовыми волокнами.
По умолчанию в производстве мы используем оптическое волокно Corning, однако, по желанию Клиента мы можем изготовить 
кабель с волокном другого производителя.

Одномодовое волокно

Типы и технические параметры 
оптического волокна

Тип ОВ У H G.657A2 G.657B3

Марка волокна
Corning® 

SMF-28® Ultra
Corning

LEAF
ClearCurve LBL

ClearCurve
ZBL

Рекомендация МСЭ-Т
G.657A1
G.652D

G.655 G.657A2/B2 G.657B3

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отклонение от концентричности 
сердцевины, мкм, не более:

0,5 0,5 0,5 0,5

Диаметр оболочки, мкм 125±0,7 125±0,7 125±0,7 125±0,7

Отклонение от круглости 
оболочки, %, не более

0,7 0,7 0,7 0,7

Диаметр защитного покрытия, 
мкм

242±5 245±5 242±5 242±5
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ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая длина волны, нм 1310...1625 1550 1310…1625 1310…1625

Коэффициент затухания, дБ/км, не 
более:

на длине волны 1310 нм
на длине волны 1383 нм
на длине волны 1490 нм
на длине волны 1550 нм
на длине волны 1625 нм

0,32
0,32
0,21
0,18
0,20

—
—
—

0,22
0,24

0,35
0,35
0,24
0,20
0,23

0,35
0,35
0,24
0,20
0,23

Коэффициент хроматической 
дисперсии, пс/(нм·км),          
не более:
на длине волны 1310 нм
на длине волны 1550 нм 
на длине волны 1625 нм

18
22

—
4

10

—
18
23

—
18
23

Коэффициент поляризационно- 
модовой дисперсии (ПМД), 
пс/√км,   не более:

0,1 0,1 0,2 0,2

Наклон дисперсионной 
характеристики в области длины 
волны нулевой дисперсии, пс/
(нм2·км), 
не более:

0,092 — 0,092 0,092

Тип ОВ У H G.657A2 G.657B3
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Длина волны нулевой дисперсии, нм 1310…1324 — 1304…1324 1304…1324

Длина волны отсечки, нм
не более:

1260 1480 1260 1260

Диаметр модового пятна, мкм
на длине волны 1310 нм
на длине волны 1550 нм

9,2±0,4
10,4±0,5

—
9,6±0,4

8,6±0,4
9,6±0,5

8,6±0,4
9,65±0,5

Прирост коэффициента затухания 
из-за макроизгибов, дБ, не более:
λ=1550 нм/1625 нм
(1 виток х ø10,0 мм), дБ:
(1 виток х ø7,5 мм), дБ:
(1 виток х ø5,0 мм), дБ:
(100 витков х ø 60 мм), дБ: 

0,5/1,5
—
—
—

—
—
—

0,05/0,05

—
0,4/0,8

—
—

—
—

0,1/0,3
—

Тип ОВ У H G.657A2 G.657B3
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Многомодовое волокно 
Тип ОВ «М» «Г»
Марка волокна Corning 50/125 Corning 62,5/125
Рекомендация МСЭ-Т G.651 IEC 60793-2-10

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр сердцевины, мкм 50,0±3,0 62,5±3,0
Отклонение от концентричности 
сердцевины, мкм, не более

3 3

Диаметр оболочки, мкм 125±1 125±1
Отклонение от круглости оболочки, %, 
не более

2 2

Диаметр защитного покрытия, мкм 250±15 250±15

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рабочая длина волны, нм 1300 1300
Коэффициент затухания, дБ/км,
не более:
на дине волны 850 нм
на длине волны 1300 нм

2,5
0,8

3
0,7

Числовая апертура 0,200±0,015 0,275±0,015

Коэффициент широкополосности, 
МГц·км, не менее:
на длине волны 850 нм
на длине волны 1300 нм

400
500

200
500

Показатель преломления
на длине волны 850 нм
на длине волны 1300 нм

1,490
1,486

1,496
1,491
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Цветовая идентификация 
оптических волокон
ЧИСЛО ВОЛОКОН В МОДУЛЕ 4 8 12 16 24

Синий

Оранжевый

Зеленый

Коричневый

Серый —

Белый —

Красный —

Черный —

Желтый — —

Фиолетовый — —

Розовый — —

Бирюзовый — —

Синий с черным кольцом — — —

Оранжевый с черным кольцом — — —

Зеленый с черным кольцом — — —

Коричневый с черным кольцом — — —
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По желанию клиента мы можем изготовить любую цветовую кодировку.

ЧИСЛО ВОЛОКОН В МОДУЛЕ 4 8 12 16 24

Цветовая идентификация
модулей

В наших кабелях предусмотрена цветовая 
идентификация модулей: красный — 
основной, желтый — направляющий, 
остальные натуральные — согласно счету 
от желтого.

Серый с черным кольцом	 — — — —

Белый с черным кольцом — — — —

Красный с черным кольцом — — — —

Натуральный — — — —

Желтый с черным кольцом — — — —

Фиолетовый с черным кольцом — — — —

Розовый с черным кольцом — — — —

Бирюзовый с черным кольцом — — — —

Направление
счета модулей

Первый 
натуральный 

Второй 
натуральный 

Основной 
модуль

Направляющий 
модуль
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ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ:
1.	 Барабаны не должны лежать на щеке. 
2.	 Барабаны должны быть закреплены. При креплении 

барабанов запрещается пробивать доски щек 
и обшивки барабана гвоздями и скобами. 

3.	 Обязательное условие — деревянный пол 
в транспорте.

ПРИ ХРАНЕНИИ:
1.	 Барабаны должны быть защищены от механических 

воздействий, а также от солнечных лучей, 
атмосферных осадков и пыли. 

2.	 Барабаны не должны лежать на щеке. 
3.	 Температура хранения: от -60°С до 70°С. 

Транспортировка.
Хранение. Монтаж

Длина участка осевого закручивания кабеля  
на угол ±360 градусов

не менее 4 метров

Допустимый статический радиус изгиба для кабелей, 
прокладываемых в канализации

не менее 250 мм

Допустимый статический радиус изгиба оптического модуля не менее 20 диаметров модуля

Допустимый радиус изгиба ОВ при монтаже
не менее 3 мм
(в течении 10 мин.)

ПРИ МОНТАЖЕ:
1.	 Кабели предназначены для прокладки ручным и механизированным способами. 
2.	 Разделка кабеля и монтаж должны производиться способами и инструментами, исключающими его повреждение. 
3.	 Монтаж кабелей должен производиться с применением муфт, зажимов и других аксессуаров, зарегистрированных 

соответствующим образом в Минкомсвязи России. 
4.	 Основные требования:
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Тип барабана
Габариты, мм Масса барабана 

с обшивкой, кгA B C D E

10 1000 646 545 500 50 95

12 1220 650 650 500 70 125

12а 1220 864 650 710 70 145

14 1400 875 750 710 70 198

14г 1400 1065 750 900 70 206

16а 1600 970 800 800 80 273

17а 1700 1094 900 900 80 330

18а 1800 1120 900 900 80 400

Размеры барабанов

B

D

A С

E
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Диаметр 
кабеля, 

мм

Длина на барабане, м

10 12 12а 14 14г 16а 17а 18а

6,0 5 030 7 730 10 970 15 710 19 910 25 280 30 910 36 740
6,5 4 290 6 580 9 350 13 390 16 970 21 540 26 340 31 300
7,0 3 700 5 680 8 060 11 540 14 630 18 570 22 710 26 990
7,5 3 220 4 950 7 020 10 050 12 750 16 180 19 780 23 510
8,0 2 830 4 350 6 170 8 840 11 200 14 220 17 390 20 670
8,5 2 510 3 850 5 470 7 830 9 920 12 590 15 400 18 310
9,0 2 240 3 430 4 880 6 980 8 850 11 230 13 740 16 330
9,5 2 010 3 080 4 380 6 270 7 940 10 080 12 330 14 650

10,0 1 810 2 780 3 950 5 660 7 170 9 100 11 130 13 230
10,5 1 640 2 520 3 580 5 130 6 500 8 250 10 090 12 000
11,0 1 500 2 300 3 260 4 670 5 920 7 520 9 200 10 930
11,5 1 370 2 100 2 990 4 280 5 420 6 880 8 410 10 000
12,0 1 260 1 930 2 740 3 930 4 980 6 320 7 730 9 180
12,5 1 160 1 780 2 530 3 620 4 590 5 820 7 120 8 460
13,0 1 070 1 650 2 340 3 350 4 240 5 380 6 580 7 830
13,5 990 1 530 2 170 3 100 3 930 4 990 6 110 7 260
14,0 — 1 420 2 020 2 890 3 660 4 640 5 680 6 750
14,5 — 1 320 1 880 2 690 3 410 4 330 5 290 6 290
15,0 — 1 240 1 760 2 510 3 190 4 040 4 950 5 880
15,5 — 1 160 1 640 2 350 2 980 3 790 4 630 5 500
16,0 — 1 090 1 540 2 210 2 800 3 550 4 350 5 170
16,5 — — — 2 080 2 630 3 340 4 090 4 860

Вместимость на барабаны
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17,0 — — — 1 960 2 480 3 150 3 850 4 580
17,5 — — — 1 850 2 340 2 970 3 630 4 320
18,0 — — — 1 750 2 210 2 810 3 430 4 080
18,5 — — — 1 650 2 090 2 660 3 250 3 860
19,0 — — — — — 2 520 3 080 3 660
19,5 — — — — — 2 390 2 930 3 480
20,0 — — — — — 2 270 2 780 3 310
20,5 — — — — — — 2 650 3 150
21,0 — — — — — — 2 520 3 000
21,5 — — — — — — 2 410 2 860
22,0 — — — — — — 2 300 2 730

Диаметр 
кабеля, 

мм

Длина на барабане, м

10 12 12а 14 14г 16а 17а 18а

* при расчете вместимости на барабан подвесного кабеля с выносным силовым элементом используйте 
эквивалентный диаметр кабеля.
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Выбор подвесного
оптического кабеля
Таблица соотношения расстояний между опорами и кН для подвесного оптического кабеля завода «Инкаб». Данные носят 
справочный характер, для точных расчетов пользуйтесь программой на нашем сайте или обращайтесь за личной консультацией.  
Руководитель отдела качества Дмитрий Гиберт — gibert@incab.ru, +7 (342) 211-41-41 (доб. 109).

Тип кабеля
Стойкость 

к растяжению
Климатическая зона по гололеду и ветру

1 2 3 4 5 6
4 кН 140 100 70 50 40 30
6 кН 230 160 120 90 70 50
7 кН 270 190 140 100 80 60
8 кН 300 220 160 120 90 70

10 кН 350 250 190 140 110 80
12 кН 420 300 220 170 130 100
15 кН 510 370 270 200 160 120
20 кН 630 470 340 260 200 160
25 кН 750 560 420 320 250 190
30 кН 870 650 490 370 290 230

микроДОТа / микроДОТс 3 кН 140 100 60 40 30 —
4 кН 140 100 70 50 40 30
6 кН 210 140 100 80 60 50
9 кН 280 200 140 110 80 70

12 кН 360 260 190 140 110 90

ДОТа,
ДОТс 

ДПТсДПТа

ДПОд,
ТПОд

ДПОм,
ТПОм



99

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.	 Конструкция всех типов кабеля: до 32 ОВ.
2.	 Стрела провиса: 1% от длины между опорами.
3.	 Данные расстояния приведены для справки, являются приближенными и требуют точного расчета в соответствии с 

конкретным проектом, а также соблюдения правил монтажа и эксплуатации ОК.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ГОРОДОВ:
2 зона: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Владимир, Вологда, Иваново, Йошкар-Ола, Кострома, Казань, Курган, Липецк, 
Петрозаводск, Рязань, Северодвинск, Смоленск, Сургут, Тамбов, Тула, Ульяновск, Ханты-Мансийск, Чебоксары, Челябинск, 
Череповец, Ярославль

3 зона: Пермь, Абакан, Барнаул, Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владикавказ, Волжский, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, 
Иркутск, Калуга, Киров, Красноярск, Махачкала, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Псков, Саранск, Саратов, 
Сыктывкар, Тверь, Томск, Тюмень, Улан-Удэ, Чита, Элиста

4 зона: Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Калининград, Кемерово, Курск, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Самара, Тольятти, Уфа, Хабаровск

5 зона: Грозный, Краснодар, Майкоп, Нальчик, Ставрополь, Черкесск

6 зона: Анапа, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский, Сочи, Южно-Сахалинск
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Сравнительная таблица типов                             магистральных оптических кабелей

Производитель Инкаб Еврокабель 1
ОФС 

Связьстрой-1 
ВОКК

ОКС 01
Москабель-
Фуджикура

Одескабель

Самарская 
Оптическая 
Кабельная 
Компания 

Сарансккабель-
Оптика 

ТРАНСВОК Электропровод Эликс-кабель Оптен Белтелекабель Интегра-Кабель

в трубы ДПО, микро ДПО ОТД, ОТМ, ОТЦ ДП, СП, ДПа, СПа ДПО, ДАО, ДПВ
ОКТМ, ОКЗм, 

ОКТЦ
— ОКЛ, ОКЛм

ОКГ, ОКГ-Т, ОКЛс, 
микрокабель 72, 

96 и 144 ОВ
ОКМТ ОК

ДПО, СПО, ДАО, 
САО

ДПО ОККТМ ИК

в кабельную 
канализацию

ДПЛ, ДОЛ, ТОЛ ОКД, ОКМ, ОКЦ
ДБП, ДБН, ДПб, 

ДПбс
ДПЛ, ДОЛ, ОПЛ, 

ОПР
ОККМ, ОККЦ, 

ОКЗмС
ОКЛБг, ОКТБг, 

ОТЛ
ОКЛСт

ОКЛ, ОКЛм, 
ОКЛ-Т

ОКЗ ОКС, ОКНС
ДПЛ,СПЛ, ДАЛ, 

САЛ
ДПЛ

ОКСТМ, ОКСТЦ, 
ОКСТМН

ИКС, ИКСЛ, 
ИКС-Т

в грунт ДПС, ДПД, ТОС, ТОД ОГД, ОГМ, ОГЦ ДКП, ДКПа
ОПС, ОАС, ДПС, 
ДПМ, ОПМ, ДАС

ОКГМ, ОКГЦ, 
ОКЗмБ, ОКЗтБ

ОКТК, ОКЛК ОКЛК ОКБ, ОКП, ОКБ-Т ОКБ ОКБ, ОКНБ
ДПС, ДПД, СПС, 

ДАС, САС 
ДПС, 

ТОС, ДАС
ОМЗКГМ, 
ОМЗКГЦ

ИКБ, ИКП

усиленный 
в грунт 

ДПС2, ДПД2, ТОС2, 
ТОД2

 — ДКП
ОП2, ДА2, ДП2, 
ОП1, ДП1, ОА2

 — ОКЛКК, ОКТКК ОКЛК  ОКБс ОКБу ОКБ, ОКНБ
ДПУ, ДП2, ДА2, 

ДАУ, ДПМ
ДА2, ТО2, 

ТО1
— ИКБ2

подвесной 
с выносным 
силовым 
элементом

ДПОд, ДПОм, 
ТПОм, ТПОд, ТПОд2

ОПД,ОПЦ ДТ, ДД
ДПК, ОПК, ОПД, 

ДПД
ОКПМ, ОКПЦ ОКЛ8, ОКТ8

ОКЛЖ-ВС, 
ОКЛЖ-ВД

ОКТс, ОКТ, ОКТ-Т ОКП ОК/Т, ОК/П, ОК/А ДПОд, ДПОм ДПВ —
ИК/Т, ИК/Д, ИК/

Д2

подвесной 
самонесущий

ДПТ, ДОТ, микро 
ДОТ

ОСД ДС, ДН
ДПТ, ДПТс,ДОТ, 

ДОТс
ОКСМ,ОКСД

ОКЛ(ADSS), ОКТ 
(ADSS)

ОКЛЖ
ОКК, ОККм, ОККс, 

ОККМС
ОКМС ОКА, ОКТА ДПТ

ДПТ, 
ДПМ

ОКСНМ ИКА, ИКАЛ
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Сравнительная таблица типов                             магистральных оптических кабелей

Производитель Инкаб Еврокабель 1
ОФС 

Связьстрой-1 
ВОКК

ОКС 01
Москабель-
Фуджикура

Одескабель

Самарская 
Оптическая 
Кабельная 
Компания 

Сарансккабель-
Оптика 

ТРАНСВОК Электропровод Эликс-кабель Оптен Белтелекабель Интегра-Кабель

в трубы ДПО, микро ДПО ОТД, ОТМ, ОТЦ ДП, СП, ДПа, СПа ДПО, ДАО, ДПВ
ОКТМ, ОКЗм, 

ОКТЦ
— ОКЛ, ОКЛм

ОКГ, ОКГ-Т, ОКЛс, 
микрокабель 72, 

96 и 144 ОВ
ОКМТ ОК

ДПО, СПО, ДАО, 
САО

ДПО ОККТМ ИК

в кабельную 
канализацию

ДПЛ, ДОЛ, ТОЛ ОКД, ОКМ, ОКЦ
ДБП, ДБН, ДПб, 

ДПбс
ДПЛ, ДОЛ, ОПЛ, 

ОПР
ОККМ, ОККЦ, 

ОКЗмС
ОКЛБг, ОКТБг, 

ОТЛ
ОКЛСт

ОКЛ, ОКЛм, 
ОКЛ-Т

ОКЗ ОКС, ОКНС
ДПЛ,СПЛ, ДАЛ, 

САЛ
ДПЛ

ОКСТМ, ОКСТЦ, 
ОКСТМН

ИКС, ИКСЛ, 
ИКС-Т

в грунт ДПС, ДПД, ТОС, ТОД ОГД, ОГМ, ОГЦ ДКП, ДКПа
ОПС, ОАС, ДПС, 
ДПМ, ОПМ, ДАС

ОКГМ, ОКГЦ, 
ОКЗмБ, ОКЗтБ

ОКТК, ОКЛК ОКЛК ОКБ, ОКП, ОКБ-Т ОКБ ОКБ, ОКНБ
ДПС, ДПД, СПС, 

ДАС, САС 
ДПС, 

ТОС, ДАС
ОМЗКГМ, 
ОМЗКГЦ

ИКБ, ИКП

усиленный 
в грунт 

ДПС2, ДПД2, ТОС2, 
ТОД2

 — ДКП
ОП2, ДА2, ДП2, 
ОП1, ДП1, ОА2

 — ОКЛКК, ОКТКК ОКЛК  ОКБс ОКБу ОКБ, ОКНБ
ДПУ, ДП2, ДА2, 

ДАУ, ДПМ
ДА2, ТО2, 

ТО1
— ИКБ2

подвесной 
с выносным 
силовым 
элементом

ДПОд, ДПОм, 
ТПОм, ТПОд, ТПОд2

ОПД,ОПЦ ДТ, ДД
ДПК, ОПК, ОПД, 

ДПД
ОКПМ, ОКПЦ ОКЛ8, ОКТ8

ОКЛЖ-ВС, 
ОКЛЖ-ВД

ОКТс, ОКТ, ОКТ-Т ОКП ОК/Т, ОК/П, ОК/А ДПОд, ДПОм ДПВ —
ИК/Т, ИК/Д, ИК/

Д2

подвесной 
самонесущий

ДПТ, ДОТ, микро 
ДОТ

ОСД ДС, ДН
ДПТ, ДПТс,ДОТ, 

ДОТс
ОКСМ,ОКСД

ОКЛ(ADSS), ОКТ 
(ADSS)

ОКЛЖ
ОКК, ОККм, ОККс, 

ОККМС
ОКМС ОКА, ОКТА ДПТ

ДПТ, 
ДПМ

ОКСНМ ИКА, ИКАЛ
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Сравнительная таблица типов локальных            оптических кабелей

Производитель Инкаб Еврокабель 1
ОФС 

Связьстрой-1 
ВОКК

ОКС 01
Москабель-
Фуджикура

Одескабель
Самарская 
Оптическая 

Кабельная Компания 

Сарансккабель-
Оптика

ТРАНСВОК Электропровод
Эликс-
кабель

Оптен Белтелекабель
Интегра-
Кабель

Распределительный

Райзер, буферное 
покрытие

ОБВ ОВН  —  — ОКВ  —  — ОКВнг(D)-Р ВР  —  —  — КСО-ВнАнг-…-Р- —

Райзер, микромодули ОМВ  ОВН —  — ОКВ  —  — ОКВнг(D)-PМ  —  —  —  — КСО-Вннг-…-В- —
Дистрибьюшн, 
буферное покрытие

ОБР  ОВН  —  — ОКР ОКВр  — ОКВнг(D)-PД ВР ОКВ БПР ОБН  — ИКВА–П

Дистрибьюшн, 
микромодули

ОМР  — ДН  — ОКР  —  —  — —  — БПСР  —  —  —

Распределительная 
бабочка 

ОВП-2Д 
(до 8 волокон) 

ОВН…FTTH 
(до 4 волокон)

 —  —
ОКДП (до 4 

волокон)
 — —  —  —  —  —  —  —  —

Абонентский 
в квартиру

Симплекс ОБС ОВН-1А ДН  — ОКС ОКВс  —  —  ВС ОКВА-Т БСШ ОБН КСО- ВнАнг-LS-СШ ИКВА-П…1

Дуплекс  ОБД ОВН 2х1А ДН  — ОКД ОКВк, ОКВд  —  — ВД ОКВА2-Т БДШ, БКДШ  — КСО- ВнАнг-LS-ДШ
ИКВА/2-П…2, 

ИКВ-Т2
Абонентская бабочка ОВП-2Д ОВН…FTTH —  — ОКДП —  —  —  —  —  —  —  —

Дроп-кабель

Дроп плоский ОМП-2Д —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Дроп плоский 
усиленный

ТПОд2 ОПЦ-Д2  —  —  — —  — ОКПК  —  —  —  —  — ИК/Д2

Дроп-бабочка на 400 Н ОВП-2Д, 400 Н  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —
Дроп круглый, 
буферное покрытие

ОБК  —  — — —  —  — ОКВнг(D)-РДБ  —  —  —  —  —  —

Дроп круглый, голое 
волокно

ОВК  —  —  — ОКТ  — ОКЛс —  —  —  — ОККТЦ ИК…Т, ИКА…Т
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Сравнительная таблица типов локальных            оптических кабелей

Производитель Инкаб Еврокабель 1
ОФС 

Связьстрой-1 
ВОКК

ОКС 01
Москабель-
Фуджикура

Одескабель
Самарская 
Оптическая 

Кабельная Компания 

Сарансккабель-
Оптика

ТРАНСВОК Электропровод
Эликс-
кабель

Оптен Белтелекабель
Интегра-
Кабель

Распределительный

Райзер, буферное 
покрытие

ОБВ ОВН  —  — ОКВ  —  — ОКВнг(D)-Р ВР  —  —  — КСО-ВнАнг-…-Р- —

Райзер, микромодули ОМВ  ОВН —  — ОКВ  —  — ОКВнг(D)-PМ  —  —  —  — КСО-Вннг-…-В- —
Дистрибьюшн, 
буферное покрытие

ОБР  ОВН  —  — ОКР ОКВр  — ОКВнг(D)-PД ВР ОКВ БПР ОБН  — ИКВА–П

Дистрибьюшн, 
микромодули

ОМР  — ДН  — ОКР  —  —  — —  — БПСР  —  —  —

Распределительная 
бабочка 

ОВП-2Д 
(до 8 волокон) 

ОВН…FTTH 
(до 4 волокон)

 —  —
ОКДП (до 4 

волокон)
 — —  —  —  —  —  —  —  —

Абонентский 
в квартиру

Симплекс ОБС ОВН-1А ДН  — ОКС ОКВс  —  —  ВС ОКВА-Т БСШ ОБН КСО- ВнАнг-LS-СШ ИКВА-П…1

Дуплекс  ОБД ОВН 2х1А ДН  — ОКД ОКВк, ОКВд  —  — ВД ОКВА2-Т БДШ, БКДШ  — КСО- ВнАнг-LS-ДШ
ИКВА/2-П…2, 

ИКВ-Т2
Абонентская бабочка ОВП-2Д ОВН…FTTH —  — ОКДП —  —  —  —  —  —  —  —

Дроп-кабель

Дроп плоский ОМП-2Д —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Дроп плоский 
усиленный

ТПОд2 ОПЦ-Д2  —  —  — —  — ОКПК  —  —  —  —  — ИК/Д2

Дроп-бабочка на 400 Н ОВП-2Д, 400 Н  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  —  —
Дроп круглый, 
буферное покрытие

ОБК  —  — — —  —  — ОКВнг(D)-РДБ  —  —  —  —  —  —

Дроп круглый, голое 
волокно

ОВК  —  —  — ОКТ  — ОКЛс —  —  —  — ОККТЦ ИК…Т, ИКА…Т
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СКЛАД
Для забора грузов и разгрузки материалов.
Координаты для навигатора — 57˚53’46 С, 56˚15’4 В

ул. 1-я Красноармейская

ул. П. Осипенко

ул. Белинского

ул
. С

иб
ир

ск
ая

бюро
пропусков

ул
. 2

5-
го

 О
кт

яб
ря

завод
«Инкаб»

часовня

ул. М.Горького

ЗАВОД
614990 г. Пермь, ул. 25-го Октября, 106.
Тел./факс: +7 (342) 211-41-41.
mail@incab.ru, www.incab.ru

Контактная информация

ДИЛЕРЫ ЗАВОДА «ИНКАБ»
Наиболее полный и актуальный список Дилеров смотрите, пожалуйста, 
на нашем сайте — incab.ru.
Звоните бесплатно любому Дилеру завода «Инкаб» —8 800 100 7654.
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www.incab.ru

Найдите своего дилера 
в Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, 
Красноярске, Москве, Н. Новгороде, Новосибирске, 

Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, 
Томске, Челябинске, Хабаровске.

Полный список — www.incab.ru.
Звоните бесплатно любому дилеру завода Инкаб — 

8 800 100 7654.




